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( DE4123907A ) Sepn. of mercury and/or mercury cpds. comprises using at least one 
process stage in which a washing liq. is supplied which contains finely divided pref. 
colloidal. 

The additive is pref. a polysulphide soln. esp. of Na2Sx and/or (NH4)2Sx and/or 
K2Sx where x = 1-5. The additive is esp. pref. a soln. of sulphur in thiosulphate 
and/or alcohol and is acidic in a first stage and alkaline in a second stage. 
USE/Advantage - For sepn. of mercury (cpds) esp. from incineration of household 
rubbish or clarification mud. 
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Show all claims 1 . Verfahren zur Abscheidung von Quecksilber und/oder 
Quecksilber enthaltenden Verbindungen aus - insbesondere bei der Verbrennung 
von Hausmull oder Klarschlamm entstehendem - Rauch in einem 
Rauchgaswascher, der wenigstens eine mit einer Waschflussigkeit beschickte Stufe 
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dad der Waschflussigkeit ein Additiv 
beigegeben wird, das in der Waschflussigkeit fein verteilten elementaren Schwefel 
erzeugt. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Abscheidung von 
Quecksilber und/oder Quecksilber enthaltenden Verbindungen aus 
- insbesondere bei der Verbrennung von Hausmull Oder 
Klarschlamm entstehendem - Rauch in einem Rauchgaswascher, 
der wenigstens eine mit einer Waschflussigkeit beschickte Stufe 
aufweist 

Aufgabe der Erfindung ist es, das Quecksilber und/oder die 
Quecksilber enthaltenden Verbindungen in der Waschflussigkeit in 
Feststoffteilchen zu uberfuhren, die aus der Waschflussigkeit leicht 
entfernt werden konnen. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist das Verfahren dadurch 
gekennzeichnet, dad der Waschflussigkeit ein Additiv beigegeben 
wird, das in der Waschflussigkeit fein verteilten elementaren 
Schwefel erzeugt. 

Besonders wirksam ist das Verfahren, wenn das Additiv in der 
Waschflussigkeit kolloidalen Schwefel erzeugt. 

Besonders wirtschaftlich ist es, wenn das Additiv eine 
Polysulfidldsung - insbesondere eine Losung von Na 2 S x und/oder 
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(NH 4 ) 2 S X und/oder K 2 S X mit 1 Eine besonders hohe Abscheidung 

von Quecksilber enthaltenden Verbindungen unterschiedlicher Art 
erhalt man, wenn die Waschflussigkeit in einer ersten Stufe sauer 
und in einer folgenden Stufe alkalisch ist. 

Zur Durchfuhrung des Verfahrens ist es ausreichend, wenn die 
Waschflussigkeit 20 bis 40 mg, bevorzugt 25 bis 35 mg, Schwefel 
pro Liter enthalt. 

Urn die durch das Additiv erzeugten Feststoffteilchen aus der 
Waschflussigkeit zu entfernen, werden bevorzugt die durch das 
Additiv in der Waschflussigkeit erzeugten, im wesentlichen 
unloslichen Feststoffteilchen abfiltriert. 

Die Erfindung wird im folgenden an einem Ausfuhrungsbeispiel 
unter Hinweis auf die beigefugte Zeichnung beschrieben. 

In der Zeichnung ist eine Stufe etnes Rauchgaswaschers 
skizziert, der ein vertikales Strahlwaschrohr 2 und einen sich unten 
an das Strahlwaschrohr 2 anschlielienden Abscheider 4 aufweist. In 
das Strahlwaschrohr 2 wird oben durch einen seitlichen Stutzen 6 
der zu reinigende Rauch in Richtung des Pfeils 8 eingefuhrt Durch 
das Strahlwaschrohr 2 und den Abscheider 4 zirkuiiert eine 
Waschflussigkeit. Hierzu weist der Abscheider 4 einen 
Bodenbereich 10 auf, in dem sich die Waschflussigkeit bis zu einem 
durch einen Pegelregler 12 bestimmten Pegel sammeln kann. Aus 
dem Bereich 10 wird die Waschflussigkeit uber eine Leitung 14 
einer Pumpe 16 zugefuhrt und von der Pumpe durch eine Leitung 
18 zu einer nach unten gerichteten Dusenanordnung 20 im oberen 
Bereich des Strahlwaschrohrs 2, die oberhalb des Stutzens 6 
angeordnet ist, gepumpt. 

In den Bereich 10 wird durch eine Leitung 22 das eingangs 
beschriebene Additiv eingefuhrt und aus dem Bereich 10 uber eine 
Leitung 24 verunreinigte Waschflussigkeit zum Filtem abgefuhrt. 
Der gereinigte Rauch wird aus dem oberen Bereich des 
Abscheiders 4 uber einen Stutzen 26 in Pfeilrichtung 28 abgefuhrt. 

Show all claims 1 . Verfahren zur Abscheidung von Quecksilber 
und/oder Quecksilber enthaltenden Verbindungen aus - 
insbesondere bei der Verbrennung von Hausmull oder Klarschlamm 
entstehendem - Rauch in einem Rauchgaswascher, der 
wenigstens eine mit einer Waschflussigkeit beschickte Stufe 
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dali der Waschflussigkeit ein 
Additiv beigegeben wird, das in der Waschflussigkeit fein verteilten 
elementaren Schwefel erzeugt. 
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The invention concerns a procedure for the separation of mercury and/or mercury 
containing connections out? in particular with the burn of domestic refuse or sewage 
sludge developing? Smoke in a flue gas scrubber, which exhibits at least one with a 
washing liquid fed stage. Task of the invention is it to transfer mercury and/or mercury 
of containing connections in the washing liquid in solid particles which can be easily 
removed from the washing liquid. For the solution of this task the procedure is 
characterized produced by it that an additive is added to the washing liquid, in the 
washing liquid finely distributed elementary sulfur. The procedure is particularly 
effective, if the additive in the washing liquid produces colloidal sulfur. It is particularly 
economical, if the additive a polysulfide solution? in particular a solution of Na2Sx 
and/or (one receives NH4)2Sx and/or K2Sx with 1 a particularly high separation of 
mercury containing connections of different kind, if the washing liquid is alkaline in a 
first stage sourly and in a following stage. For the execution of the procedure it is 
sufficient, if the washing liquid 20 to 40?mg prefers, 25 to 3 5?mg, sulfur per litre 
contains. In order to remove the solid particles produced by the additive from the 
washing liquid, prefers, the essentially insoluble solid particles produced by the additive 
in the washing liquid filtered off The invention is described in the following with a 
remark example under reference to the attached design. In the design a stage of a flue gas 
scrubber is outlined, which exhibits itself a vertical jet wash pipe 2 and one down to the 
jet wash pipe 2 following separator 4. Into the jet wash pipe 2 by a lateral connecting 
piece 6 the smoke which can be cleaned is inserted above toward the arrow 8. By the jet 
wash pipe 2 and the separator 4 a washing liquid circulates. For this the separator 4 
exhibits a soil range 10, within which by a level controller 12 levels determined 
themselves the washing liquid up to one collect can. From the range 10 the washing 
liquid is supplied by way of a line 14 of a pump 16 and pumped by the pump by a line 18 
to a jet arrangement directed downward 20 in the upper range of the jet wash pipe 2, 
which is arranged above the connecting piece 6. Into the range 10 by a line 22 the 
initially described additive and from the range 10 over a line is introduced 24 
contaminated washing liquid for filtering exhausted. The cleaned smoke is exhausted 
from the upper range of the separator 4 over a connecting piece 26 in direction of arrow 
28. 
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> Verfahren zur Abscheidung von Quecksilber und/oder 
Quecksilber enthaltenden Verbindungen aus - insbesondere 
bei der Verbrennung von Hausmull oder Klarschlamm 
entstehendem - Rauch in einem Rauchgaswascher, der 
wenigstens eine mit einer Waschflussigkeit beschickte Stufe 
aufweist, dadurch gekennzeichnet. daS der Waschflussigkeit 
ein Additiv beigegeben wtrd, das in der Waschflussigkeit 
fein verteilten elementaren Schwefel erzeugt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Abscheidung 
von Quecksilber und/oder Quecksilber enthaltenden 
Verbindungen aus — insbesondere bei der Verbren- 5 
nung von Hausmull oder Klarschlamm entstehendem — 
Rauch in einem Rauchgaswascher, der wenigstens eine 
init einer Waschflussigkeit beschickte Stufe aufweist 

Aufgabe der Erfindung ist es, das Quecksilber und/ 
oder die Quecksilber enthaltenden Verbindungen in der 10 
Waschflussigkeit in Feststoffteilchen zu uberfiihren, die 
aus der Waschflussigkeit leicht entfernt werden konnen. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist das Verfahren dadurch 
gekennzeichnet daB der Waschflussigkeit ein Additiv 
beigegeben wird, das in der Waschflussigkeit fein ver- 15 
teilten elementaren Schwefel erzeugt 

Besonders wirksam ist das Verfahren, wenn das Addi- 
tiv in der Waschflussigkeit kolloidalen Schwefel erzeugt. 

Besonders wirtschaftlich ist es, wenn das Additiv eine 
Polysulfidlosung — insbesondere eine Losung von 20 
Na 2 S x und/oder (NH^Sx und/oder K 2 S* mit Kx<5 
— enthalt und/oder wenn das Additiv eine Thiosulfatlo- 
sung und/oder eine alkoholische Losung von Schwefel 
in Wasser enthalt 

Eine besonders hohe Abscheidung von Quecksilber 25 
enthaltenden Verbindungen unterschiedlicher Art er- 
halt man, wenn die Waschflussigkeit in einer ersten Stu- 
fe sauer und in einer folgenden Stufe alkalisch ist 

Zur Durchfuhrung des Verfahrens ist es ausreichend, 
wenn die Waschflussigkeit 20 bis 40 mg, bevorzugt 25 30 
bis 35 mg, Schwefel pro Liter enthalt 

Urn die durch das Additiv erzeugten Feststoffteilchen 
aus der Waschflussigkeit zu entfernen, werden bevor- 
zugt die durch das Additiv in der Waschflussigkeit er- 
zeugten, im wesentlichen unloslichen Feststoffteilchen 35 
abfiltriert 

Die Erfindung wird im folgenden an einem Ausfuh- 
rungsbeispiel unter Hinweis auf die beigefugte Zeich- 
nung beschrieben. 

In der Zeichnung ist eine Stufe eines Rauchgaswa- 40 
schers skizziert, der ein vertikales Strahlwaschrohr 2 
und einen sich unten an das Strahlwaschrohr 2 anschlie- 
Benden Abscheider 4 aufweist In das Strahlwaschrohr 2 
wird oben durch einen seitlichen Stutzen 6 der zu reini- 
gende Rauch in Richtung des Pfeils 8 eingefuhrt Durch 45 
das Strahlwaschrohr 2 und den Abscheider 4 zirkuliert 
eine Waschflussigkeit Hierzu weist der Abscheider 4 
einen Bodenbereich 10 auf, in dem sich die Waschflus- 
sigkeit bis zu einem durch einen Pegelregler 12 be- 
stimmten Pegel sammeln kann. Aus dem Bereich 10 50 
wird die Waschflussigkeit uber eine Leitung 14 einer 
Pumpe 16 zugefuhrt und von der Pumpe durch eine 
Leitung 18 zu einer nach unten gerichteten DGsenan- 
ordnung 20 im oberen Bereich des Strahlwaschrohrs 2, 
die oberhalb des Stutzens 6 angeordnet ist gepumpt 55 

In den Bereich 10 wird durch eine Leitung 22 das 
eingangs beschriebene Additiv eingefuhrt und aus dem 
Bereich 10 uber eine Leitung 24 verunreinigte Wasch- 
flussigkeit zum Filtern abgefuhrt Der gereinigte Rauch 
wird aus dem oberen Bereich des Abscheiders 4 uber eo 
einen Stutzen 26 in Pfeilrichtung 28 abgefuhrt 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Abscheidung von Quecksilber 65 
und/oder Quecksilber enthaltenden Verbindungen 
aus — insbesondere bei der Verbrennung von 
Hausmull oder KJarschlamm entstehendem — 
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Rauch in einem Rauchgaswascher, der wenigstens 
eine mit einer Waschflussigkeit beschickte Stufe 
aufweist dadurch gekennzeichnet, daB der 
Waschflussigkeit ein Additiv beigegeben wird, das 
in der Waschflussigkeit fein verteilten elementaren 
Schwefel erzeugt 

Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Additiv in der Waschflussigkeit 
kolloidalen Schwefel erzeugt 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Additiv eine Polysulfidlo- 
sung — insbesondere eine Losung von Na2S x und/ 
oder (NH4hSx und/oder K2S X mit 1 <x<5 - ent- 
halt 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet daB das Additiv eine Thiosulfatlo- 
sung und/oder eine alkoholische Losung von 
Schwefel in Wasser enthalt 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet daB die Wasch- 
flussigkeit in einer ersten Stufe sauer und in einer 
folgenden Stufe alkalisch ist 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet daB die Wasch- 
flussigkeit 20 bis 40 mg, bevorzugt 25 bis 35 mg, 
Schwefel pro Liter enthalt 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet daB durch das 
Additiv in der Waschflussigkeit erzeugte, im we- 
sentlichen unlosliche Feststoffteilchen abfiltriert 
werden. 
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